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DATOS GENERALES DEL
ABASTECIMIENTO

PRODUCCIÓN

DEMANDA

Fuentes: Río Turia y Canal Júcar - Turia

Tratamiento: 2  ETAPS (La Presa y El Realón)

 Producción = 6,4 m3/s

Valencia  y 51 municipios

Más de 1.600.000 habitantes

 Consumo ≈ 275.000 m3/día           



PLANTA POTABILIZADORA LA PRESA y LABORATORIO



ETAP LA PRESA



ETAP LA PRESA -
DATOS GENERALES

• TIENE UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 3,4 M3/S.

•ABASTECE UN PROMEDIO DE 800.000 HABITANTES.

•DISPONE DE TRES FUENTES DE CAPTACIÓN:

•RÍO TURIA (AGUA SUPERFICIAL)

•CANAL JÚCAR-TURIA (AGUA SUPERFICIAL)

•POZOS PROPIOS (AGUA SUBTERRÁNEA)

• TRES LÍNEAS DE TRATAMIENTO: ALTA I, ALTA II Y BAJA

• TIENE UNA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE 90.000 M3:

•UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DEL TURIA, TIENE UNA EXTENSIÓN

DE 12,5 HECTÁREAS.

• LLEVA EN FUNCIONAMIENTO DESDE 1845, AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL AZUD

DE CAPTACIÓN Y LA PRIMERA BALSA DE DECANTACIÓN.

•ACTUALMENTE ES UNA DE LAS POTABILIZADORAS MAS MODERNAS DE ESPAÑA.



ETAP LA PRESA -
TRATAMIENTO

•PRIMERA ETAPA: DESBASTE INICIAL (REJA-MACROTAMIZ), IMPULSIÓN A CABECERA Y

OXIDACIÓN INICIAL. OPCION CARBON ACTIVO EN POLVO ANTE EVENTOS CONTAMINANTES

•SEGUNDA ETAPA: COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN Y DECANTACIÓN

•TERCERA ETAPA: FILTRACIÓN EN CARBÓN ACTIVO GRANULAR CAG (DOBLE EFECTO:

BARRERA FILTRANTE + ADSORCIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS Y MEJORA SABOR).

•CUARTA ETAPA: DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV).

•QUINTA ETAPA: DESINFECCIÓN RESIDUAL (NORMATIVA ESPAÑOLA) Y SUMINISTRO A RED.



ETAP LA PRESA

INSTALACIONES ETAP

Decantación

Filtración

Tratamiento
De

Fangos

6 decantadores

18 filtros abiertos 
con lecho 
filtrante de

carbón activo

Instalación de 
recuperación de 

agua y 
espesamiento e 
instalación de 

deshidratación.

Captación y desbaste

Desbaste grueso, 
medio y fino mediante 
rejas y tambor rotativo



ETAP LA PRESA

Dióxido de carbono y 
Coagulante

(rectificación pH agua + 
proceso coagulación)

Radiación UV

(Eliminación Virus, Bacterias, Protozoos, 
etc)

Carbón activo en polvo

(adsorción contaminantes)

INSTALACIONES ETAP



ETAP La Presa

INSTALACIONES ETAP

Estación de impulsión de agua potable



ETAP LA PRESA –
VERTIDO CERO

• LA POTABILIZADORA CUENTA CON UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE FANGOS QUE LE PERMITE NO GENERAR

NINGÚN VERTIDO DE RECHAZO.

• EL FANGO GENERADO EN EL PROCESO DE DECANTACIÓN Y LAVADO DE FILTROS SE DIRIGE A UNA LÍNEA DE

TRATAMIENTO PARA CONCENTRAR Y DESHIDRATAR EL FANGO Y RECUPERAR EL AGUA EN CABECERA DE

PLANTA.

• EL FANGO DESHIDRATADO SE DESTINA A AGRICULTURA COMO APORTE ÓPTIMO PARA EL FANGO

GENERADO EN DEPURADORAS CON EL MISMO FIN.



FIN. Gracias por su visita


