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CONSTRUIR CON CRITERIOS 

SOSTENIBLES 



SOSTENIBILIDAD 
El concepto de 
sostenibilidad 
busca cubrir nuestras 
necesidades presentes sin 
comprometer los recursos 
de las generaciones 
futuras 

 

Se refiere al equilibrio de 
una especie con los 
recursos de su entorno. 
Por extensión se aplica a 
la explotación de un 
recurso por debajo del 
límite de su renovación. 

.  



ÁRIDOS SIDERÚRGICOS 



ÁRIDO 
SIDERÚRGICO 
PARA 
MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

• ESCORIAS NEGRAS 

• PRE-CRIBADO 

• RECUPERACIÓN DE 
HIERRO O 
DESFERRITIZACIÓN 

• TRITURACIÓN Y 
CRIBADO 

• SEPARACIÓN FÉRRICA 

• CRIBADO 

• SEPARACIÓN FÉRRICA 

• VERTIDO EN ACOPIOS 



ÁRIDOS SIDERÚRGICOS: 

PRINCIPALES APLICACIONES 



ÁRIDO SIDERÚRGICO PARA MEZCLAS 

BITUMINOSAS 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 



ÁRIDO 
SIDERÚRGICO 
PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICA
S: 

• DUREZA 

• DENSIDAD 

• ABSORCIÓN 

• AFINIDAD ÁRIDO - LIGANTE 
 



 

ASPECTOS A 
CONTROLAR EN 
LA FABRICACIÓN 
DE MEZCLAS 
BITUMINOSAS: 

• DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA 

• DENSIDAD 

• ABSORCIÓN 

• EXPANSIVIDAD 

• VALORES DE LIXIVIACIÓN 

 



ÁRIDO SIDERÚRGICO PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS.  

PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• CV-205 

 



ÁRIDO SIDERÚRGICO PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS.  

PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• CV-222 

 



ÁRIDO SIDERÚRGICO PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS.  

PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• CV-50 TAVERNES 

• CV-58 XATIVA 

• CV-58 ONTINYENT VALENCIA 

• CV-550 ALBERIQUE – ALZIRA 

• CV-550 ALZIRA 

• CV-567 VALLES 

• CV-610 LLUXENT 

• CV-686 GANDIA 

• CV-520 VALENCIA 
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ÁRIDO SIDERÚRGICO PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS.  

PRINCIPALES OBRAS 
REALIZADAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• CV-50 TAVERNES 

• CV-58 XATIVA 

• CV-58 ONTINYENT VALENCIA 

• CV-550 ALBERIQUE – ALZIRA 

• CV-550 ALZIRA 

• CV-567 VALLES 

• CV-610 LLUXENT 

• CV-686 GANDIA 

• CV-520 VALENCIA 



• MEZCLAS A MENOR TEMPERATURA 

• MEZCLAS AUTL 

• MEZCLAS SONOREDUCTORAS 

• MEZCLAS SMA 

• MEZCLAS RECICLADAS 

• MEZCLAS EN FRÍO 

 

APORTACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA:  

NUEVAS MEZCLAS BITUMINOSAS 



MEZCLAS A MENOR TEMPERATURA 

 

APORTACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA:  

NUEVAS MEZCLAS BITUMINOSAS 



MEZCLAS A MENOR TEMPERATURA 

EN EL VIGENTE PG3 ESTÁN RECOGIDAS EN: 
•  ARTÍCULO 542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 

BITUMINOSO 
• ARTÍCULO 543 MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. 

MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTINUAS,  
• OC 3/2019 MEZCLAS SMA   
• OC 3/2022 MEZCLAS AUTL 



MEZCLAS A MENOR TEMPERATURA 







MEZCLAS ULTRADELGADAS. MEZCLAS AUTL 

APORTACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA:  

NUEVAS MEZCLAS BITUMINOSAS 









MEZCLAS SONOREDUCTORAS 

APORTACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA:  

NUEVAS MEZCLAS BITUMINOSAS 



• MEZCLAS POROSAS 
• MEZCLAS POROSAS EN DOBLE CAPA 
• MEZCLAS EN CAPAS DELGADAS O ULTRADELGADAS 
• PAVIMENTOS POROELÁSTICOS 

Los pavimentos poroelásticos están formados por caucho en forma granular como único 
constituyente del árido y con resinas cómo gigante. Otra característica es su alto contenido 
en huecos 
 
 



MEZCLAS SONOREDUCTORAS 



MEZCLAS SMA 

• Las mezclas tipo SMA11 y SMA16 auscultadas son mezclas válidas para 

contribuir a la reducción del ruido de rodadura. 

• El tramo de SMA8 con NFU auscultado presenta una reducción del ruido de 

rodadura superior a la de los tramos SMA11 y SMA16 

• El diferente tamaño máximo de árido puede influir de forma significativa en 

la catalogación acústica de las mezclas. 

• La reducción del ruido respecto a una mezcla convencional es de más de 

6dB. 

• Esto supone una reducción del ruido en un 75% (cada 3dB la intensidad del 

ruido se reduce a la mitad) 

Experiencia en el Proyecto SMA (www.proyectosma.eu) 



MEZCLAS 
RECICLADAS 



MEZCLAS 
RECICLADAS 



MEZCLAS 
RECICLADAS 



MEZCLAS RECICLADAS 

RECICLADO EN CALIENTE EN CENTRAL 



COEFICIENTES DE EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL DE LAS MEZCLAS RECICLADAS 

MEZCLAS RECICLADAS 



En el apartado 7.4 de la Norma 6.3 IC  se definían los criterios para la aplicación de las técnicas de 

reciclado en función de la categoría de trafico pesado de la carretera en estudio 

MEZCLAS RECICLADAS 



MEZCLAS RECICLADAS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE EN CENTRAL 



MEZCLAS RECICLADAS 



MEZCLAS RECICLADAS. ALGUNOS TIPS 



MEZCLAS RECICLADAS. ALGUNOS TIPS 



MEZCLAS RECICLADAS. ALGUNOS TIPS 



MEZCLAS RECICLADAS. ALGUNOS TIPS 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 


