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Thin Wall Section Open + Closed - A. Aguaero & F. Gimeénez

Inputs Plastic Stress MNormal Shear

Von Mises Interaction N My Mz
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1 15 0 -~ 1 1 2 2.0000 -~
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Ejemplo de laboratorio: Thin Wall Section Open + Closed

Ejemplo 1

Enlaces a 3 ejemplos: Ejemplo 2

Ejemplo 3

Thin Wall Section elastic & plastic Curve General - A. Agiero

Inputs Plastic Stress

Plastic Normal Stresses

Z (em)

Normal Shear

Von Mises Plastic max Plastic vML normal >

Section properties:
A=99.810(c)

Iy = 5030.878(cm")

= a2 552em)

Iyz = -0.000(cm*)
Imax = 8442.562(cm*)

Imin = 5030.878(cm)

-

Plastic resistance
Mypl = -13526 828kN"cm

Mzpl = -14813 134kN*cm
Bpl = -18518.861kN"em*
Npl = -1986 650kN

Maximum and concomitant
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Myplmax = -13727 073kN*cm  ~
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RECURSOS PARA ESTRUCTURAS

DESARROLLADOS POR 2 .. ‘ ; Maximum Stress 1.921 kN/em?
~15{ %
b= ®
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Mas informacion y acceso a los laboratorios virtuales :

https://antonioagueroramonllin.blogs.upv.es

LABORATORIOS ORGANIZADOS POR
TEMATICA

Vigas y pandeo

Secciones

Imperfection Buckling shape

Otras tematicas
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